
SUPERSPORT Reflex
hadice pro požární sport ve vylepšeném signálním provedení

Vylepšení oproti osvědčené 
sportovní hadici Supersport:

- zdokonalená konstrukce používané příze
- použití speciální příze s aviváží podtržené o jedinečné
  signální probarvení v leucht-oranžové barvě
- lepší odolnost v oděru při zachování 
  hmotnosti hadice/m

KONSTRUKCE HADICE:
 
tkanina 
– použitá vysokopevnostní polyesterové příze 
   vylepšená o aviváž s probarvením ve hmotě
– kruhově tkaná keprová dutinná vazba
– konstrukce tkaniny vychází z typu 2F dle DIN 14811
– stavba příze v použité tkanině zvyšuje
   její odolnost v oděru 

vnitřní vrstva (tzv. manchon)
- neprodyšná pryžová vložka EPDM
- ideální průtok vody s minimální tlakovou ztrátou 
- velmi dobrá flexibilita při nízkých teplotách  
- stabililní proti UV-záření
- splňuje parametry podle DIN 14811

Hadice je certifikovaná podle prEN 1924-1 
konstrukce hadice dle DIN 14811.                    

   
   Vnitřní průměr
             (mm)

   
        Orientační 
   hmotnost (g/m)*

   
   Pracovní tlak
          (MPa) *

   
   Zkušební tlak
          (MPa)

   
   Destrukční tlak
            (MPa)

   

               42
   

              210
   

               1,6
   

                2,4
   

                5,0

   

                65
   

              370
   

               1,6
   

                2,4
   

                5,0

* údaje platí pro nenavázané hadice

Tabulka technických parametrů hadice pro požární sport SUPERSPORT Reflex
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